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Opis produktu

1-kanatowy przekaznik na
szyne DIN Shelly Qubino Pro 1

Cena 259,00 zt

Numer katalogowy 270514851

Kod producenta 063545

Kod EAN 3800235269091

1-kanatowy przekaznik na szyne DIN Shelly Qubino Pro 1

Chcesz zyskaé petna kontrole nad oswietleniem i innymi urzadzeniami elektrycznymi w swoim domu? Poznaj Shelly Qubino
Pro 1! 1-kanatowy przekaznik, stworzony z mys$la o montazu na standardowej szynie DIN, wyposazono w styKki
bezpotencjatowe, co zapewnia duzg elastycznos¢ w obszarze obstugi réznych napiec oraz szeroki zakres mozliwosci w
automatyce domowej. Zdolno$¢ do sterowania obcigzeniem do 16 A gwarantuje niezawodng prace nawet w przypadku

bardziej wymagajacych urzadzen.

Nieograniczone mozliwosci

Shelly Qubino Pro 1 doskonale sprawdzi sie w réznych scenariuszach automatyzacji domowej. Moze by¢ wykorzystywany do
sterowania oswietleniem, ogrzewaniem, wentylacjg i innymi urzagdzeniami elektrycznymi, zapewniajgc uzytkownikowi petna
kontrole nad ich funkcjami. Dzieki niemu mozesz stworzy¢ harmonogramy, scenariusze i zautomatyzowane sekwencje
dziatania, ktére sprawia, ze Twdj dom bedzie dziatat doktadnie tak, jak chcesz!

Producent

Zasilanie

Zuzycie energii

Maks. napiecie przetagczania AC
Maks. prad przetaczania AC
Ochrona przed przegrzaniem
Pomiar mocy (W)

Zasieg

Wzmacniacz Z-Wave®:

CPU

Pasma czestotliwosci Z-Wave®:

Maksymalna moc nadawania w pasmach czestotliwosci

Wymiary
Waga

Shelly

110 - 240 V AC, 50/60 Hz

<0,3W

240V

16 A

Tak

Nie

Do 40 m wewnatrz pomieszczeh

Tak

Z-Wave® S800

868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916
MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7-921,7-923,7 MHz; 868,1
MHz; 920,9 MHz

<25 mw

94 x 19 x 69 £0,5 mm

60 g
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Montaz Szyna DIN

Materiat obudowy Plastik

Kolor Niebieski

Temperatura otoczenia -20°C do 40°C/-5°F do 105°F
Wilgotnos¢ 30% do 70% RH

Maks. wysokos¢ 2000 m
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