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AGREGAT PRADOTWORCZY
PRADU BENZYNOWY KS 3000E
K&S 3000w

Cena 2 145,00 zt
Numer katalogowy 269469544
Kod EAN 4260405361090

Opis produktu
AGREGAT PRADOTWORCZY benzynowy K&S KS3000E 3kW

Bogate doswiadczenie oraz zamitowanie pracownikéw firmy do wykonywanej pracy pozwalito na dynamiczny
rozwdj linii generatorow «Koénner & S6hnen».

Waska specjalizacja i szeroki asortyment zaowocowat tym, iz poswiecono maksymalnie duzo czasu na
udoskonalenie produktéw Kénner & S6hnen. Mottem marki «<Kénner & S6hnen» jest ,,TRADITIONELLE DEUTSCHE
QUALITAT” (TRADYCJA NIEMIECKIE) JAKOSCI) co potwierdzaja liczne nagrody i wyréznienia na catym rynku
europejskim.

Dane techniczne Agregat pradotworczy KONNER & SOHNEN KS 3000E:

Napiecie: 230V / 12V 1-fazowy

Prad maksymalny: 13.04 A

Moc maksymalna: 3.0 kW

Moc nominalna: 2.6 kW

Czestotliwos¢: 50 Hz

Typ czestotliwosci: synchroniczna

Stabilizacja napiecia: AVR

Rodzaj uzwojenia: miedziany

Rozruch elektryczny: (elektrostarter) Tak
Wytacznik termiczny: Tak

Wytacznik przy braku oleju: Tak

Bezpiecznik na panelu sterowania: Tak
Wyswietlacz elektroniczny z woltomierzem,wskaznik czestotliwos¢, licznik motogodzin: Tak
Wyposazenie: 2x Gniazdo 230V/16A; 1 x 12V DC
Wskaznik poziomu paliwa: Tak

Silnik: K&S benzynowy 4-suwowy OHV

Moc silnika: 7.0 KM
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Pojemnos¢ silnika: 208 cm3

Olej silnikowy: SAE 10W-30

Pojemnos¢ miski olejowej: 0,6 |
Chtodzenie: powietrzne

Rodzaj paliwa: benzyna bezotowiowa 95
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 15 |

Zuzycie paliwa przy 50%: 1.0 I/h

Czas pracy bez tankowania przy 50%: 15 h
Poziom hatasu (przy 7 m): 68 db

Wymiary dt. x szer. x wys: 580x430x440 mm
Waga: 46.1 kg

Skiad zestawu Agregat pradotwérczy KONNER & SOHNEN KS 3000E:

¢ Agregat pradotwdérczy KONNER & SOHNEN KS 3000E

SILNIKI FIRMOWE

Silniki «Kénner & S6hnen» sg niezawodne, wydajne i ekonomiczne, spetniajg Swiatowe i europejskie standardy jakosci w tym
najnowsza norme emisji spalin EURO V.Kazdy silnik ma unikalny numer seryjny, oraz jest testowany pod wzgledem dtugiej
nieprzerwanej pracy, a hastepnie demontowany i badany pod katem wad, co pozwala nam kontrolowa¢ jako$¢ produkcji i
obstugi serwisowej.

INDYWIDUALNE NUMERY SERYJNE NA SILNIKACH

Silniki spetniaja wszystkie swiatowe i europejskie normy jakosci, ekonomii, ochrony srodowiska (w tym poziom emisji spalin i
poziom hatasu). Kazdy silnik i kazdy generator ma indywidualny numer, co pozwala nam kontrolowa¢ jakos¢ produkcji i

serwisu. Silniki Kénner & S6hnen charakteryzuja sie tatwym rozruchem i niskg wibracjg. Gama silnikéw jest przedstawiona w
zakresie mocy od 2 do 8 kw.

ALTERNATOR Z 100% UZWOJENIEM MIEDZIANYM

W generatorach «Kénner & S6hnen» wykorzystano synchroniczny alternator z szczotkami weglowymi i 100% uzwojenia
miedziane. Tylko miedziane uzwojenie wytrzymuje maksymalne obcigzenie bez zadnych uszkodzen, co gwarantuje
dtugoterminowa niezawodna prace agregatu pradotwdrczego.

WYGODNY, ERGONOMICZNY PANEL STEROWANIA Z ELEKTROSTARTEREM

Wygodny, ergonomiczny panel sterowania z elektrostarterem ktéry tatwo uruchamia generator, pozwala z tatwoscig sterowac
catym urzadzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejetnosci.

Nowoczesny, inteligentny LCD monitor zawsze podpowie ilo$¢ przepracowanych godzin, czestotliwos¢ i wydawane napiecie.
Informacja na wyswietlaczu pomaga prawidtowo oceni¢ obcigzenie urzadzenia i we wtasciwym czasie przeprowadzi¢
konserwacje generatora, tym samym przedtuzajac okres jego eksploatacji.

LEKKI | WYGODNY SYSTEM STARTU

System uproszczonego startu pozwala szybko uruchomi¢ silnik, bez duzego wysitku. Modele o wiekszej mocy wyposazone sg
dodatkowo w system elektrycznego i/lub automatycznego startu dla wygody uzytkowania.

STALOWY ZBIORNIK

Generatory «Kénner & Séhnen» wyposazone sg w stalowy nadwymiarowy zbiornik paliwa, co wydtuza czas pracy generatora
bez tankowania. Na zbiorniku znajduje sie wskaznik poziomu paliwa dla wygody uzytkowania.

PODWOJNY SYSTEM ANTYWIBRACYJNY
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Wszystkie modele generatoréw «Kénner & S6hnen» sg wyposazone w podwdjny system antywibracyjny, ktéry redukuje hatas i
wydtuza zywotnos¢ generatora. Silniki sg zamocowane na wysokiej jakosci gumowych poduszkach.

Wzmocniona stalowa rama ma dodatkowe gumowe wsporniki, ktére zmniejszajg odpornos¢ na wibracje i korozje.
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