Dane aktualne na dzien: 23-07-2025 02:25

Link do produktu: https://media-okazje.pl/czujnik-kadencji-coospo-bk9c-kompatybilne-z-wahooo-garmin-bryton-itp-
p-12628.html

i Czujnik kadencji Coospo BKOC -
- A kompatybilne z: Wahooo,
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— Garmin, Bryton itp.

Cena 69,00 zt
Numer katalogowy 270515366
g Kod producenta 065047
Kod EAN 5906168434273

e

Opis produktu
Czujnik kadencji Coospo BK9C

Czujnik kadencji Coospo BKI9C to niezawodne narzedzie dla kazdego rowerzysty, ktére zapewnia precyzyjny pomiar kadencji w
czasie rzeczywistym bez potrzeby uzywania magneséw. Dzieki technologii Bluetooth 5.0 i ANT+, zaawansowanemu
algorytmowi ruchu oraz kompatybilnosci z réznorodnymi urzadzeniami BK9C pozwala na monitorowanie i analizowanie
wydajnosci jazdy, pomagajac Ci poprawi¢ wyniki i podnies¢ doswiadczenie rowerowe na wyzszy poziom. Wybierz Coospo BK9C
i ciesz sie jeszcze lepszymi treningami rowerowymi!

Pomiar kadencji w czasie rzeczywistym

BK9C oferuje doktadny pomiar kadencji w czasie rzeczywistym, umozliwiajgc monitorowanie rytmu pedatowania i
dostosowywanie intensywnosci treningu. Dzieki wbudowanym podwdjnym miernikom BK9C osigga lepsza precyzje i stabilnos¢
bez koniecznosci uzywania magneséw.

Technologia Bluetooth 5.0 i ANT+

Wyposazony w technologie Bluetooth 5.0 i ANT+, BKOC jest kompatybilny z aplikacjami fitness, komputerami rowerowymi GPS
oraz smartwatchami. Bezproblemowa tacznos¢ umozliwia monitorowanie kadencji podczas jazdy i analizowanie danych po
treningu, co pomaga w osigganiu lepszych wynikéw.

Zaawansowany algorytm ruchu

BK9C wykorzystuje najnowszy algorytm ruchu, ktéry zapewnia doktadne dane kadencji nawet na nieréwnych drogach. Dzieki
temu mozesz polegac na precyzyjnych odczytach kadencji niezaleznie od warunkéw drogowych.

Peten komfort uzytkowania

Czujnik kadencji Coospo BKIC jest wyposazony elastyczny pasek montazowy, ktéry zapewnia bezproblemowsq instalacje i
zapobiega utracie czujnika podczas jazdy. Dzieki zywotnosci baterii wynoszacej az 300 godzin mozesz cieszy(¢ sie
dtugotrwatym dziataniem urzadzenia. Cienka i lekka konstrukcja (8,6 g i 8,5 mm grubosci) minimalizuje wptyw na komfort
jazdy, z kolei budowany wskaznik LED informuje o stanie urzadzenia. Dodatkowo wodoodpornos$¢ w stopniu IP67 zapewnia
odpornos¢ na deszcz i pot, co czyni go idealnym do uzytku w kazdych warunkach.
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W zestawie

Czujnik kadencji BKOC x 1
Podktadka silikonowa x 1
Pasek silikonowy x 2

Instrukcja obstugi x 1

Producent

Model

Wymiary

Waga

Bateria

Zywotnos¢ baterii
Potgczenia bezprzewodowe
Pomiar kadencji

Metoda tadowania
Temperatura pracy

Coospo

BKOC

30,48 x33,02 x 7,62 mm
8,449

CR2032

300 godzin

Bluetooth 5.0 i ANT+
Tak

Wymienna bateria

-10 °C ~ 50 °C
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