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Opis produktu

Czujnik kadencji i predkosci Coospo BK805

Poznaj Coospo BK805, zaawansowany czujnik kadencji i predkosci, ktéry dzieki technologii Bluetooth i ANT+ bezprzewodowo
przesyta zebrane dane do kompatybilnych komputeréw rowerowych lub aplikacji na smartfony. BK805 to idealne narzedzie do
monitorowania wydajnosci podczas jazdy na rowerze.

Uniwersalne dopasowanie

BK805 jest kompatybilny z wiekszoscig roweréw i ram. W zestawie znajdujg sie gumowe opaski i mocowania na zip, co
umozliwia tatwy montaz na réznych typach roweréw.

Doktadne dane predkosci i kadencji

Dzieki technologii Bluetooth i ANT+ mozesz potgczy¢ BK805 z komputerami rowerowymi GPS oraz smartfonami, aby
wyswietla¢ dane o predkosci i kadencji w czasie rzeczywistym. To idealne rozwigzanie dla rowerzystéw, ktérzy chca doktadnie
monitorowac¢ swoje 0siggi.

Kompatybilnosc¢ z aplikacjami zewnetrznymi

BK805 wspétpracuje z wiekszoscig popularnych aplikacji rowerowych, takich jak Trainerroad, RidewithGPS, Zwift, Rouvy,
Peloton, Openrider, CoospoRide i wiele innych. Dzieki temu mozesz korzysta¢ z ulubionych narzedzi treningowych bez
ograniczen.

Sledzenie kadencji i predkosci jazdy

BK805 wykorzystuje zaawansowany, opracowany przez Coospo algorytm, aby Sledzi¢ i rejestrowac doktadne dane o kadencji i
predkosci w czasie rzeczywistym. Dzieki poteznemu czujnikowi, bezprzewodowemu nadajnikowi i innym funkcjom BK805
zapewnia wysoka doktadnos¢, efektywnos¢ i wydajnosé.

Wskaznik LED

Po kazdej wymianie baterii BKB05 wchodzi w stan redukcji liczby btedéw na 15 minut. W tym czasie, po prawidtowym
zamontowaniu czujnika predkosci i obrocie kota, wskaznik LED miga na niebiesko. Po prawidtowym zamontowaniu czujnika

wygenerowano w programie shopGold


https://media-okazje.pl/czujnik-kadencji-i-predkosci-coospo-bk805-kompatybilne-z-wahooo-garmin-bryton-itp-p-12626.html
https://media-okazje.pl/czujnik-kadencji-i-predkosci-coospo-bk805-kompatybilne-z-wahooo-garmin-bryton-itp-p-12626.html

kadencji i obrocie korby, wskaznik LED miga na zielono. Dzieki temu masz pewnos$¢, ze montaz przebiegt pomysinie.

Trening z aplikacja CoospoRide

Po potaczeniu z aplikacja CoospoRide, dane o kadencji i predkosci bedg wyswietlane w czasie rzeczywistym bezposrednio na
telefonie podczas jazdy. To idealne rozwigzanie dla rowerzystéw, ktérzy chcg miec petng kontrole nad swoimi treningami.
W zestawie

Urzadzenie gtéwne x 1 (zainstalowana bateria CR2032)

Magnes na korbe x 1

Magnes na szpryche x 1

Gumowa opaska do urzadzenia gtéwnego x 1

Gumowa podktadka pod urzadzenie gtéwne x 1

Narzedzie do pokrywy baterii x 1

Opaski kablowe x 6
Klucz do $rub x 1

Instrukcja obstugi x 1

Producent Coospo

Model BK805

Wymiary fizyczne 102.4x44.8%25.4mm
Waga 19,2 g

Bateria CR2032
Zywotnos$¢ baterii 500 godzin
Potaczenia bezprzewodowe Bluetooth i ANT+
Pomiar predkosci Tak

Pomiar kadencji Tak

Metoda tadowania Wymienna bateria
Temperatura pracy -10 °C ~ 50 °C
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