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i Czujnik predkosci Coospo BK9S
R[> - kompatybilne z: Wahooo,

[&]: O

— Garmin, Bryton itp.

Cena 69,00 zt
Numer katalogowy 270515365
. Kod producenta 065045
Kod EAN 5906168434266

Opis produktu

Czujnik predkosci Coospo BK9S

Czujnik predkosci Coospo BK9S to niezawodne narzedzie dla kazdego rowerzysty, ktére zapewnia precyzyjny pomiar predkosci
w czasie rzeczywistym bez potrzeby uzywania magneséw. Dzieki technologii Bluetooth 5.0 i ANT+, zaawansowanemu
algorytmowi ruchu oraz kompatybilnosci z réznorodnymi urzadzeniami, BK9S pozwala na monitorowanie i analizowanie
wydajnosci jazdy, pomagajac poprawi¢ Twoje wyniki i podnies¢ doswiadczenie rowerowe na nowy poziom. Wybierz Coospo
BK9S i ciesz sie jeszcze lepszymi treningami!

Doktadny pomiar predkosci w czasie rzeczywistym

BK9S zapewnia pomiar predkosci w czasie rzeczywistym, co pozwala na monitorowanie wydajnosci jazdy i poprawe wynikéw.
Dzieki wbudowanym podwdjnym miernikom BK9S osiaga lepsza precyzje i stabilnos¢ bez koniecznosci uzywania magneséw.
Technologia Bluetooth 5.0 i ANT+

Wyposazony w moduty Bluetooth 5.0 i ANT+, BK9S jest kompatybilny z aplikacjami fitness, komputerami rowerowymi GPS
oraz smartwatchami. Bezproblemowa tacznos$¢ pozwala na monitorowanie predkosci podczas jazdy i analizowanie danych po
kazdym treningu.

Zaawansowany algorytm ruchu

BK9S wykorzystuje najnowszy algorytm ruchu, ktéry zapewnia doktadne dane predkosci nawet na nieréwnych drogach.
Czujnik jest w stanie rejestrowad predkosé, nawet gdy sygnat GPS jest staby lub gdy jestes offline, co gwarantuje
niezawodnos¢ w kazdych warunkach.

Wygoda uzytkowania w kazdych warunkach

Czujnik jest bezproblemowy w instalacji. Oferuje czas pracy na baterii siggajgcy 300 godzin, dzieki czemu nie musisz martwic

sie jej czestg wymiang. Co wiecej, stopieft wodoodpornosci czujnika to IP67, co oznacza, ze nie musisz martwic sie o deszcz i
trudne warunki atmosferyczne. Wskaznik LED dostarczy Ci informacji o statusie pracy urzadzenia.

W zestawie
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Czujnik predkosci BK9S x 1

Silikonowe etui na czujnik predkosci x 1

Instrukcja obstugi x 1

Producent

Model

Wymiary

Waga

Bateria

Zywotnos¢ baterii
Potaczenia bezprzewodowe
Pomiar predkosci

Metoda tadowania
Temperatura pracy

Coospo

BK9S

30,48 x33,02 x 7,62 mm
8,49

CR2032

300 godzin

Bluetooth 5.0 i ANT+
Tak

Wymienna bateria

-10 °C ~ 50 °C
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