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Interkom motocyklowy EJEAS
K1

Cena 629,00 zł

Numer katalogowy 270517011

Kod producenta 066509

Kod EAN 5906168436055

Opis produktu

Interkom motocyklowy EJEAS K1

Interkom motocyklowy EJEAS K1 zapewnia niezawodne połączenie dzięki technologii Mesh 3.0 i gwarantuje stabilny sygnał do
1000 m. Oprócz tego umożliwia komunikację dla 2-4 osób i automatycznie łączy się ponownie po rozłączeniu. Pozwala również
wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy, a nagrania z wypadku automatycznie zostaną zapisane. Cechuje się także długim
czasem pracy i jest odporny na wodę w klasie IP67.

Niezawodne połączenie

Interkom EJEAS K1 wykorzystuje technologię Mesh 3.0, a zasięg połączenia sięga 1000 m. Co więcej, pozwala komunikować
się 4 użytkownikom jednocześnie, a połączysz się z nim jednym kliknięciem – bez skomplikowanych konfiguracji. Obawiasz się,
że połączenie zostanie zerwane? Niepotrzebnie! Interkom wznowi połączenie automatycznie.

Bez obaw o utratę sygnału

W porównaniu do innych produktów tego typu interkom EJEAS K1 działa bez zarzutu nawet mimo takich przeszkód jak tunel,
wzgórza, ma drogach o wysokim natężeniu ruchu itp. Interkom Bluetooth oferuje zasięg do 100 m, podczas gdy K1 wynosi
1000 m na otwartej przestrzeni i 500 m między innymi pojazdami.

Twórz zdjęcia i nagrania

Uwieczniaj wyjątkowe dla Ciebie momenty podczas podróży. Interkom EJEAS K1 wyposażony jest w szerokokątny obiektyw na
poziomie 140° i pozwala nagrywać filmy w rozdzielczości 2K 30FPS. Co więcej, interkom automatycznie zakończy i zapisze
rozpoczęte nagrywanie po wykryciu wypadku. Oprócz tego, urządzenie wspiera połączenie Wi-Fi i łączy się ze smartfonem a
dostępna aplikacja umożliwia podgląd nagrywania w czasie rzeczywistym. Możesz na niej przechowywać materiały o łącznej
pojemności do 256G. 

Wbudowany mikrofon

Interkom posiada mikrofon z 5 poziomami regulacji czułości, która domyślnie ustawiona jest na 3 poziomie. Prawidłowa
wartość zależy od warunków otoczenia i prędkości jazdy – przy prędkości 40 km/h i niskim natężeniu podmuchów wiatru
można ustawić czułość mikrofonu na 5, aby Twój głos był wyraźnie słyszany przez innych rozmówców. W przypadku prędkości
większej niż 100 km/h zaleca się ustawienie czułości mikrofonu na 1, aby zredukować wpływ szum wiatru na interkom.
Ponadto możesz wyciszyć mikrofon ręcznie lub włączając tryb Mesh.
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Wygodna zmiana kanału

Urządzenie oferuje 5 kanałów, a po włączeniu trybu Mesh interkom przechodzi na kanał 1. Każdy rozmówca musi ustawić na
swoim interkomie ten sam kanał, aby można było prowadzić rozmowę. Należy pamiętać, że w przypadku złych warunków
atmosferycznych, na autostradzie przy dużym natężeniu ruchu lub przy dużej ilości urządzeń elektronicznych zasięg
interkomu może być krótszy. 

Dopracowana konstrukcja

Interkom jest odporny na wodę w klasie IP67, a zakres jego temperatury roboczej wynosi od -10°C do 50°C, dzięki czemu
możesz z niego korzystać podczas różnych warunków pogodowych. Oprócz tego, połączenie Bluetooth 5.1 umożliwia
połączenie z 2 smartfonami jednocześnie. Możesz uruchomić asystenta głosowego, korzystać z nawigacji i automatycznie
odbierać połączenia przychodzące. Urządzenia wspiera połączenie Bluetooth także z innymi Interkomami na rynku. 

Długi czas pracy

Interkom EJEAS K1 może Ci towarzyszyć niemal cały dzień. Urządzenie zostało wyposażone w wysokiej jakości akumulator
litowy o pojemności 2100 mAh, co przekłada się na długi czas pracy. W trybie Mesh urządzenie pracuje 17 h, w Bluetooth
ponad 30 h, odtwarza muzykę przez około 55 h, a filmy nagrywa przez około 6.5 h. Z kolei ładowanie interkomu potrwa około
3.5 h. Produkt obsługuje również szybkie ładowanie USB-C.

W zestawie:

Interkom
Klips
Kabel ładowania USB-C
Wkrętak
Zestaw słuchawkowy
Rzep x4
Instrukcja obsługi

 

Producent EJEAS
Model K1
Kolor czarny
Bluetooth 5.1
Wodoodporność IP67
Zasięg pracy 1000 m
Czas pracy do 55 h
Czas ładowania 3.5 h
Port ładowania USB-C
Pojemność akumulatora 2100 mAh
Limit sparowania do 4 interkomów
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