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Kabel ładowarki do samochodu
typ-2 elektrycznego Choetech
ACG13 22 kW (biała)

Cena 699,00 zł

Numer katalogowy 270509470

Kod producenta 052517

Kod EAN 6932112105769

Opis produktu

Kabel ładowarki do samochodu typ-2 elektrycznego Choetech ACG13 22 kW (biała) 

Kabel ACG13 Choetech pasuje do ładowarki (typ-2) samochodów elektrycznych. Wyróżnia się doskonałą ochroną na poziomie
IP55 i bezpiecznym użytkowaniem. Co więcej, jest bardzo wytrzymały i trwał — dzięki przemyślanej konstrukcji posłuży Ci
przez długi czas! Wykazuje także efektywną pracą, dzięki czemu Twój samochód zawsze będzie gotowy do podróży,
niezależnie od okoliczności! 

Klasa odporności na wodę i ogień

Kabel ładowarki Choetech sprawdzi się w różnych scenariuszach, ponieważ cechuje się klasą odporności na poziomie IP55.
Sprawia to, że niestraszne jej będzie kurz czy wilgoć! Ponadto będzie ona bezpieczna, ponieważ wyróżnia się klasą
ognioodporności UL94 V-0. Wszystko to sprawia, że ładowarka jest w pełni bezpieczna nawet w trudnych warunkach
atmosferycznych. Z Choetech będziesz gotowy na każdą okoliczność! 

Wytrzymałość

Kabel ACG13 wyróżnia się nie tylko efektywnością i wytrzymałością, lecz także imponującą żywotnością. Może być
wielokrotnie podłączana i odłączana, a co więcej wykazuje także doskonałą odporność na upadki z wysokości 1 metra.
Wszystko to sprawia, że ładowarka Choetech jest bardzo praktycznym i wytrzymałym narzędziem do efektywnego ładowania
Twojego pojazdu! 

Zawartość zestawu
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Producent Choetech
Model ACG13
Prąd 32 A
Moc znamionowa 22 kW
Napięcie znamionowe 380-480V AC
Temperatura pracy -40°C ~ +85°C
Poziom ochrony IP55
Stopień ochrony przeciwpożarowej UL94 V-0
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