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Kamera wewnętrzna IP Arenti
IN1Q WiFi 4MP 2.5K

Cena 109,00 zł

Numer katalogowy 270515542

Kod producenta 065326

Kod EAN 6974935720163

Opis produktu

Kamera wewnętrzna IP Arenti IN1Q WiFi 4MP 2.5K

Kamera wewnętrzna Arenti IN1Q to idealne rozwiązanie dla rodziców małych dzieci, właścicieli zwierząt oraz dla osób, które
chcą wiedzieć co dzieje się w domu podczas ich nieobecności. Dzięki jakości UHD 4MP oraz zaawansowanemu czujnikowi
podczerwieni kamera zapewnia obraz bogaty w szczegóły nawet w warunkach niskiego oświetlenia. Co więcej, obsługuje
dwukierunkowe audio oraz asystentów głosowych, a dedykowana aplikacja ułatwia obsługę. 

Sterowanie głosowe

Kamera Arenti IN1Q to inteligentne urządzenie, które daje Ci pełną kontrolę nad otoczeniem. Dzięki kompatybilności z Amazon
Alexa i Google Assistant możesz wygodnie korzystać z funkcji głosowych, aby monitorować swój dom za pomocą urządzeń
Echo Show i Home Hub.

Bądź na bieżąco

Wygoda i elastyczność użytkowania to kluczowe cechy kamery Arenti IN1Q. Dwukierunkowe audio pozwala na komunikację z
Twoim pupilem, a funkcja dynamicznego wykrywania ruchu i dźwięku oraz powiadomienia w aplikacji dają Ci pewność, że
zawsze będziesz na bieżąco z tym, co dzieje się w Twoim domu.

Wygodny zapis nagrań

Nie musisz martwić się o brak miejsca na zapisane nagrania — kamera Arenti IN1Q oferuje dwie opcje przechowywania wideo:
obsługuje karty pamięci SD do 128 GB (brak w zestawie) oraz umożliwia zapis nagrań w chmurze (przez 3 miesiące za darmo).
Dzięki temu masz pewność, że nie przegapisz żadnego ważnego wydarzenia.

W zestawie

kamera

wkręty x3

kabel zasilania

zasilacz
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instrukcja obsługi

 

Producent Arenti
Model IN1Q
Czujnik obrazu 1/3'' 4Megapixel CMOS
Rozdzielczość 2560 x 1440
Migawka 1/20~1/10,000s
Min. jasność Czarny/biały 0.01Lux@F2.0
Zasięg IR Widoczność w nocy do 10 m
Dzień/Noc Automatyczny (ICR) Kolorowy/Biały
WDR Digital WDR
Obiektyw i pole widzenia (H/V/D) 3.6mm@F2.0，95/82/45
Kompresja wideo H.265
Szybkość transmisji 32Kbps~2Mbps
Liczba klatek na sekundę 7~15fps
Dwukierunkowe audio Tak
Wejście/wyjście audio Wbudowany mikrofon/głośnik
Wyzwalanie alarmu Wykrycie ruchu/wykrycie dźwięku
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej 64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Protokół komunikacyjny HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
Protokół interfejsu Prywatny
Łączność bezprzewodowa 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
System operacyjny iOS 9 lub nowszy, Android 5 lub nowszy
Bezpieczeństwo AES128
Temperatura pracy -20 °C do 50 °C
Zasilanie DC 5V/1A
Pamięć masowa Karta SD (maks. 128 GB), pamięć masowa w chmurze, NVR
Wymiary 60 x 53 x 103 mm
Waga 230 g
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