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Kamera zewnetrzna Wi-Fi IMOU
Bullet 3 3MP

‘ Cena 209,00 zt
— Numer katalogowy 270515532
Kod producenta 063810
" - t’
Kod EAN 6971927238040

Opis produktu
Kamera zewnetrzna Wi-Fi IMOU Bullet 3 3MP

Kamera IMOU Bullet 3 zapewnia monitorowanie w rozdzielczosci 3MP i wyposazona jest w obiektyw 2.8 mm. Obstuguje takze 4
tryby widzenia nocnego, gwarantujgc wyrazny obraz nawet w ciemnosci. Odpornos$¢ na poziomie IP67 pozwala korzystaé z niej
na zewnatrz, niezaleznie od warunkéw atmosferycznych, a reflektor i syrena o gto$nosci 110 dB skutecznie odstraszaja
intruzéw. Dzieki algorytmowi IMOU SENSE urzadzenie precyzyjnie wykrywa ludzi i pojazdy, zwiekszajgc bezpieczenstwo na
posesji.

Wysokiej klasy obraz

Bullet 3 rejestruje obraz w rozdzielczosci 3MP (2304*1296), zapewniajac jakos$¢ wyzszg niz Full HD. Kompresja H.265
zmniejsza rozmiar plikéw wideo bez utraty jakosci, co pozwala na dtuzsze przechowywanie nagran. Dzieki temu mozesz
cieszy¢ sie wyraznym obrazem i oszczednos$cig miejsca na nosnikach pamieci. Istnieje takze mozliwos¢ 8-krotnego
przyblizenia obrazu.

Kolorowy tryb nocny

Urzadzenie IMOU oferuje 4 tryby widzenia nocnego, dzieki ktérym umozliwia uzyskanie obrazu o jakosci zblizonej do dziennej
nawet w catkowitej ciemnosci. Wbudowany reflektor dodatkowo poprawia widocznos¢, co jest szczegdlnie przydatne w stabo
oswietlonych miejscach.

Wykrywanie ludzi i pojazdéw

Zaawansowane algorytmy pozwalajg na szybkie i precyzyjne rozpoznawanie ludzi i pojazdéw. Zastosowana funkcja znaczaco
redukuje liczbe fatszywych alarméw, zwiekszajac efektywnos$¢ monitoringu. Dzieki temu otrzymasz powiadomienia tylko
wtedy, gdy wykryty zostanie intruz.

Komunikacja dwukierunkowa

Kamera IMOU Bullet 3 umozliwia komunikacje z osobami znajdujgcymi sie w poblizu. Wbudowany mikrofon i gtosnik pozwalajg

na prowadzenie rozméw w czasie rzeczywistym, co jest idealne do zarzadzania dostepem do posesji lub odstraszania
intruzéw.

tacznosé Wi-Fi i dedykowana aplikacja
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Kamere wyposazono w modut Wi-Fi zgodny ze standardem IEEE802.11b/g/n/ax (2.4 GHz), ktéry umozliwia stabilne potgczenie
bezprzewodowe. Aplikacja Imou, kompatybilna z systemami iOS i Android, pozwala na tatwe zarzadzanie urzadzeniem z

dowolnego miejsca i zapewnia dostep do istotnych informacji.

Przechowywanie nagran

IMOU Bullet 3 wspiera réznorodne metody przechowywania nagran, w tym NVR, chmure oraz karty Micro SD o pojemnosci do
256 GB. Mozesz wybrad najdogodniejszg dla siebie opcje i cieszy¢ sie statym dostepem do materiatéw wideo.

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Bez obaw zamontuj kamere na zewnatrz. IMOU Bullet 3 jest odpotna na pyt i wode na poziomie IP67. Na jej wydajnos¢ nie
wptyna takze trudne warunki - urzadzenie jest przystosowane do pracy w temperaturze w zakresie od -30°C do 50°C.
Wytrzymata konstrukcja zapewnia dtugotrwatos$¢ i niezawodnos¢.

W zestawie:
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e Adapter zasilania

 Sruby

e Ztacze wodoodporne

¢ Skrécona instrukcja obstugi

Producent

Model

KAMERA:

Czujnik

Rozdzielczos¢

Zasieg widzenia nocnego
Obiektyw

Kat widzenia

WIDEO | AUDIO :
Kompresja wideo

Liczba klatek na sekunde
Zoom cyfrowy
Wbudowany mikrofon i gto$nik
Syrena

Whbudowany reflektor
ZARZADZANIE POWIADOMIENIAMI:
Wykrywanie ruchu
Wykrywanie pojazdéw
Wykrywanie ludzi
Konfigurowalne obszary detekc;ji
SIEC:

Port Ethernet

Wi-Fi

Obstugiwane aplikacje
Standard

INTERFEJS DODATKOWY:
Gniazdo na karte Micro SD
Przycisk resetowania
OGOLNE:

Zasilanie

Pobér mocy

Materiat

Temperatura robocza
Wilgotnos$¢ robocza
Wymiary

Waga

Certyfikaty

Odpornos¢

IMOU
IPC-S3EP-3MOWE

1/2.8" 3 Megapixel Progressive CMOS
3 MP (2304*1296)

30m

2.8 mm (staty)

104° (H), 55° (V), 124° (D)

H.265/H.264
Do 25/30 fps
8x

Tak

110 dB

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

1 x 100Mbps

IEEE802.11b/g/n/ax, Dual Antenna
Imou (iOS, Android)

ONVIF

Tak (do 256 GB)
Tak

DC 12V 1A

<7.3W

Plastik i metal

od -30° Cdo 50° C

< 95% RH

147.7 x 74.2 x 75.6 mm
290 g

CE

IP67
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