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KuKirin G3 Pojazd Elektryczna
1200W 50km/h 18AH 70km
2024 PL

Cena 6 699,00 zt
Numer katalogowy 269462609
Kod EAN 9331621654183

Opis produktu
2024 New KuKirin G3 1200W 70HP 50HP/H Adult Electric Scooter

??0All in one solid construction[]

The frame is made of durable aluminum alloy and designed in one piece without welds, which is sturdy and looks good. With
its all-in-one design, the KugooKirin G3 is stronger and more durable, perfect for cross-country riding!

s s[JPowerful engine 1200 W]

The powerful 1200W dual heat dissipation motor delivers consistent and high power, allowing the e-scooter to speed up to 50
km/h. Running with the G3, your ride will be stronger and more durable.

??[Large 18 Ah[] battery
??0Climb up to 30 °[]

With its powerful power supply, the KugooKirin G3 is able to adapt to different terrain and climb uphill by 30°. Your cross-
country ride will be more enjoyable and exciting.

??0LED[] touchscreen display

The advanced LED touch display is designed to display a variety of real-time data, such as battery speed and power, as well
as multifunction control, making your driving experience smarter, easier, and more interesting.

Gtéwne parametry:

Moc znamionowa: 1200W

Chwilowa moc maksymalna: 1450W

Akumulator litowy: 52V 18AH

Maksymalna predkos¢: 50 km/h

Zasieg po natadowaniu: 70 km (w zaleznosci od kata ustawienia, predkosci, funkcji jazdy itp. )
Maksymalne wzniesienie: 30°.

Opona: 10*2,75" pneumatyczna opona terenowa
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System amortyzacji: sprezyna przednia + sprezyna tylna
Pytoszczelnosé i drzewnos¢: IP54

Hamulce: przednie i tylne tarczowe

Wyswietlacz LCD: predkos$¢, przebieg, bieg, bateria, moc, reflektor
Czas tadowania: okoto 8-10 godzin

Maksymalna tadownos¢: 120 kg

Waga netto: 31 kg

Rozmiar po roztozeniu: 1190*1295*660MM

Rozmiar sktadowych pozostatosci: 1190*550*660MM

Punkty naprawy sg dostepne w Polsce

Tryb predkosci 3,50KM/H Maksymalna predkos¢
@ 25 KM/godz
® 35KM/godz

® 50 KM/godz

Mocny silnik 1200 W

KuKirin G3 jest wyposazony w mocny silnik o mocy 1200 W, maksymalny kat przenoszenia 30°, predko$¢ maksymalna 50
km/h. Zastosowano z mysla o bardziej ztozonych i wyboistycznych warunkach drogowych, poniewaz nie sg one juz wymagane
o0 jezdzieckiej lub brodzeniu.

Dane jazdy KuKirin G3 w czasie, gdy wystapig na ekranie, zmiany biegéw, przebieg, moc, dalej s widoczne.

Akumulator litowy o duzej pojemnosci 52V 18Ah

KuKirin G3 ma akumulator litowy o duzej pojemnosci 52 V 18 Ah, ktéry jest dostepny na wysokosci i maksymalnie obejmuje
jazde 70 km. To wystarczy do jazdy na dystansach bez obaw sie o zycie.

profesjonalne opony terenowe
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dzieki temu nie utkniesz w btocie podczas deszczu, dobra amortyzacja i dobra przyczepnosé, bez obawy o dodatkowe warunki
drogowe

Silne hamulce mechaniczne

- Przedni hamulec tarczowy - Tylny tarczowy - Tylny EBS

- G3 jest wyposazony w trzy hamulce, aby mozna byto je znaleZ¢, kiedy tylko zostanie uruchomione. Wiercene hamulcéw
przednich i przednich hamulcéw, ktdre nie tylko lepiej dziatajg przez tarcie, ale takze hamulcéw przednich, schtodzic.

Efektywny system amortyzacji

Precyzyjnie dostrojone amortyzatory sprezynowe KuKirin G3 moga pochtaniaé energie przez nieréwny teren, dostarczajac
wiecej informacji z jazdy.

10swietlenie przednie
4 sygnaty kierunkowe

1 tylne Swiatta stopu

MONTAZ PEDALOW
- Utrzymywanie uczu¢ - Wyjatkowe wrazenia z jazdy
IPX4 Odporny na drewno

- Bez obaw na mokrych nawierzchniach i podczas deszczu
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