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Powerbank / Jump starter
Lokithor J401 - 2500A 12V
74Wh

Cena 635,00 zt

Numer katalogowy 270506895

Kod producenta 041433

Kod EAN 6928493308325

Opis produktu
Powerbank / Jump starter Lokithor J401 - 2500A 12V 74Wh

Lokithor J401 to praktyczne urzadzenie, ktére przyda sie niemal w kazdym samochodzie. Wykorzystasz go jako jump starter -
jest odpowiedni do silnikéw benzynowych o pojemnosci do 8.5 | i silnikéw diesel do 6.5 |. Produkt wyrdznia sie tez pojemnoscia
74 Wh i pradem szczytowym 2500 A. Zostat réwniez wyposazony w latarke, co utatwi korzystanie z urzadzenia po zmroku. Co
wiecej, w zestawie znajdziesz adapter 12V oraz 2 kable: USB-A do USB-C, oraz USB-C do USB-C.

Wytrzymaty akumulator

Jump starter Lokithor zostat wyposazony w akumulator o pojemnosci 74 Wh, co przektada sie na dtugi czas pracy. Na jednym
natadowaniu pozwala odpali¢ silnik samochodu okoto 60 razy. Co wiecej, urzadzenie pozostaje w trybie czuwania przez okoto
24 miesigce i zuzywa zaledwie 0.21 mAh. W rezultacie nie musisz sie obawia¢ zbyt czestego tadowania produktu.

Szybkie tadowanie

Produkt petni tez funkcje powerbanku, co oznacza, ze za jego pomocg odnowisz energie smartfona czy tabletu. Po okoto 3 min
J401 bedzie gotowy do pracy. Zostat wyposazony w port USB-C, ktéry taduje z mocg 100 W max, oraz port USB-A
wykorzystujacy moc 18W. W rezultacie po okoto 1.25 h Twdj sprzet bedzie gotowy do ponownej pracy.

Szereg zabezpieczen

Lokithor J401 zostat wyposazony w szereg zabezpieczen, dzieki czemu masz pewnosé, ze korzystanie z niego jest w petni
bezpieczne. Produkt posiada ochrone przed przecigzeniem, zwarciem, przepieciem, odwrotng polaryzacjg, przetadowaniem,
wysoka/niskg temperaturg itp.

Wbudowany wyswietlacz

Jump starter Lokithor posiada czytelny wyswietlacz 3.75”, ktéry zapewnia wygodny dostep do informacji. Z jego poziomu
odczytasz ostrzezenie o odwrotnej polaryzacji lub zbyt wysokiej/niskiej temperaturze czy wartos¢ napiecia. Co wiecej, oferuje
tez wskaznik szybkiego tadowania.

W zestawie

e jump starter/powerbank
e zaciski x2

¢ kabel USB do USB-C

e kabel USB-C do USB-C

e adapter 12V

e instrukcja obstugi
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Producent

Model

Pojemnos¢

Napiecie startowe

Prad startowy

Prad szczytowy

Temperatura przechowywania
Temperatura tadowania
Temperatura robocza
Napiecie wyjsciowe

Napiecie wejsciowe

Jasnos¢ (latarka)
Wodoodpornos¢

Lokithor

J401

74 Wh

12V

1500 A

2500 A

-20°C - 50°C

0°C - 45°C

-20°C - 50°C

USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18 W max);

USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (1000 W max)
DC: 12V/5A (60 W max);

USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (1000 W max)
300 Im
1P68
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