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Switch LAN 8-portowy IMOU
SG108C

Cena 79,00 zt

Numer katalogowy 270512158

Kod producenta 058121

Kod EAN 6971927237531

Opis produktu
Switch LAN 8-portowy IMOU SG108C

Switch LAN IMOU SG108C oferuje 8 portéw typu RJ45, zapewniajac szybka i stabilng fgcznos¢ sieciowa. Obstuguje
automatyczne negocjacje predkosci w zakresie 10/100/1000 Mbps, a funkcja Auto MDI/MDIX eliminuje potrzebe uzywania
krosowanych kabli. Dodatkowo protokét 802.3X Flow Control zapewnia efektywng kontrole przeptywu danych. Montaz
urzadzenia odbywa sie szybko i bezproblemowo, a funkcja Plug & Play zwieksza wygode uzytkowania.

Szybkie potaczenie

Ciesz sie wygoda wynikajaca z wysokiej przepustowosci i elastycznosci potaczen, ktére zapewnia switch LAN IMOU SG108C.
Dzieki 8 portom RJ45 urzadzenie to jest idealne do zarzadzania intensywnym ruchem danych i zapewnia wydajnos¢ niezbedng
dla nowoczesnych aplikacji sieciowych. Kazdy z portéw wspiera Auto-Negotiation, umozliwiajac automatyczne dostosowanie
predkosci przesytu danych w zakresie od 10 do 1000 Mbps. W efekcie switch jest szeroko kompatybilny z réznorodnym
sprzetem i pozwala na optymalizacje predkosci potgczenia zaleznie od aktualnych potrzeb, zapewniajgc Ci ptynna i efektywna
praca w sieci, bez wzgledu na to, czy przesytasz duze pliki, strumieniujesz wideo w wysokiej rozdzielczosci, czy korzystasz z
zaawansowanych aplikacji.

Zoptymalizowany przeptyw danych

Zaawansowana funkcja 802.3X Flow Control, ktérg oferuje switch IMOU, zapewnia stabilnos¢ i efektywnos¢ przeptywu danych
w sieci. Ten mechanizm kontroli przeptywu pozwala na zarzgdzanie i koordynowanie transmisjg danych pomiedzy switchem a
podtaczonymi urzadzeniami, co jest szczegdlnie wazne w sytuacjach duzego obcigzenia sieci. Dzieki temu urzadzenie jest w
stanie zapobiegac utracie pakietéw danych i zmniejszac ryzyko zatoréw w sieci - jest wiec doskonatym rozwigzaniem zaréwno
dla wymagajacych uzytkownikéw biznesowych, jak i dla zaawansowanych zastosowahn domowych.

Imponujaca wydajnosc¢

Switch jest niezarzadzalny, co przektada sie na prostote w uzyciu bez koniecznosci skomplikowanej konfiguracji. Oferuje
tgczng przepustowosc 16 Gbps oraz szybkos¢ przesytania pakietéw wynoszacg 1.488 Mpps na port. Pamiec bufora pakietéw
wynosi 4 Mb, co wspomaga efektywng obstuge ruchu sieciowego. Urzadzenie obstuguje ramki Jumbo do 15K i posiada tablice
MAC z 8K wpisami. Zapewnia takze ochrone przed przepieciami do 2 KV w trybie wspdélnym i 1 KV w trybie réznicowym.

Bezproblemowa konfiguracja

Dzieki obstudze funkcji Auto MDI/MDIX switch IMOU automatycznie rozpoznaje typ podtgczonego kabla, co eliminuje
konieczno$¢ stosowania specjalnych kabli krosowych. Zastosowane rozwigzanie znacznie upraszcza proces konfiguracji sieci.
Dodatkowym atutem jest Plug & Play, czyli funkcja gwarantujaca natychmiastowe dziatanie urzgdzenia - nie musisz instalowac
dodatkowych sterownikéw.
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Dopracowana konstrukcja

Obudowe urzadzenia wykonano z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, co przektada sie na lekkos¢ (79 g) i trwatosé.
Wymiary switcha wynosza zaledwie 133.2 x 62 x 21 mm, dzieki czemu mozesz swobodnie postawi¢ go na biurku lub
zamontowac na Scianie.

Producent IMOU

Model SG108C

Port sieciowy 8 portéw 10/100/1000 Mb/s
Obstuga PoE Nie

Temperatura robocza od 0°C do 40°C

Wilgotnos$¢ robocza od 10 do 90%

Zuzycie energii 3W

Wskaznik LED 1x zasilanie, 8x Link/Ack
Kategoria Przetacznik niezarzadzalny
Przepustowos¢ przetgczania 16 Gbps

Szybkos¢ przekazywania pakietéw 1.488Mpps*8

Pamie¢ bufora pakietéw 4Mb

Ramka Jumbo 15K

Rozmiar tabeli MAC 8K

Ochrona przeciwprzepieciowa Tryb wspdélny: 2 KV; Tryb réznicowy: 1 KV
Zasilacz DC5V1A

Materiat obudowy Tworzywo sztuczne

Metoda instalacji Biurko/montaz Scienny
Wymiary 133.2x 62 x 21 mm

Waga 79 g
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