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Wideorejestrator Hikvision
C200S WiFi 2K 1800P

Cena 349,00 zł

Numer katalogowy 270517240

Kod producenta 066426

Kod EAN 6942160465852

Opis produktu

Wideorejestrator Hikvision C200S WiFi 2K 1800P

Chcesz zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze i uchwycić każdy ważny moment podczas jazdy? Wideorejestrator
Hikvision C200S to zaawansowane urządzenie, które zapewnia doskonałą jakość obrazu i niezawodność w każdych warunkach.
Dzięki funkcjonalności i łatwości obsługi jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich kierowców, którzy cenią sobie spokój i
bezpieczeństwo. W zestawie znajdziesz kamerę przednią i tylną.

Niezrównana jakość obrazu

Wideorejestrator Hikvision C200S rejestruje obraz w wysokiej rozdzielczości 1080P, co zapewnia wyjątkową klarowność i
szczegółowość nagrań. Dzięki szerokiemu kątowi widzenia 101° w poziomie oraz 121° w przekątnej uchwyci wszystko, co
dzieje się wokół Ciebie, eliminując martwe punkty i zwiększając Twoje bezpieczeństwo. Duży otwór przysłony F2.0 pozwala na
rejestrowanie wyraźnych obrazów nawet w warunkach słabego oświetlenia, co jest nieocenione podczas jazdy nocą.

Inteligentne funkcje bezpieczeństwa

Wyposażony w zaawansowany moduł G-Sensor, wideorejestrator automatycznie rozpoczyna nagrywanie w przypadku
wykrycia kolizji lub silnego wstrząsu. Co więcej, możliwa jest taka konfiguracja, aby nagrania nie były nadpisywane. Dzięki
temu masz pewność, że będą one dostępne, gdy będziesz ich potrzebować. Funkcja ta zwiększa Twoje bezpieczeństwo,
zapewniając dowody w razie wypadku.

Rozpoznawanie głosu

Wideorejestrator Hikvision C200S został wyposażony w zaawansowaną funkcję rozpoznawania głosu, która umożliwia
sterowanie urządzeniem za pomocą prostych komend w języku angielskim (nie obsługuje języka polskiego). Możesz włączyć
lub wyłączyć ekran, uruchomić lub wyłączyć nagrywanie dźwięku, a także przełączać się między przednią i tylną kamerą bez
konieczności dotykania urządzenia. Ta funkcja nie tylko zwiększa komfort użytkowania, ale również poprawia bezpieczeństwo
jazdy, pozwalając ci skupić się na drodze. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad wideorejestratorem, niezależnie od sytuacji na
drodze.

Łatwe przesyłanie i zarządzanie nagraniami

Moduł WiFi w wideorejestratorze Hikvision C200S umożliwia łatwe przesyłanie nagrań na urządzenia mobilne. Dzięki aplikacji
na smartfonie możesz zarządzać nagraniami, przeglądać je w czasie rzeczywistym oraz konfigurować parametry urządzenia.
To niezwykle wygodne rozwiązanie pozwala na szybkie udostępnianie nagrań i łatwe zarządzanie wszystkimi funkcjami
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wideorejestratora.

Długotrwałe nagrywanie

Wideorejestrator obsługuje karty TF o pojemności do 256GB, co pozwala na długotrwałe nagrywanie bez konieczności
częstego opróżniania pamięci. Funkcja nadpisywania pozwala na automatyczne usuwanie najstarszych nagrań, zapewniając
miejsce na nowe pliki. To praktyczne rozwiązanie gwarantuje, że zawsze masz dostęp do aktualnych nagrań.

Intuicyjna obsługa i montaż

Hikvision C200S został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji i użytkowaniu. Montaż typu plug and play oraz
automatyczne nagrywanie po włączeniu zasilania sprawiają, że urządzenie jest gotowe do pracy w kilka chwil. Przyjazny
interfejs i wygodne sterowanie zapewniają komfort użytkowania na co dzień.

W zestawie

Kamera samochodowa × 1

Kamera tylna x 1

Ładowarka samochodowa × 1 

Folia elektrostatyczna × 1

Instrukcja obsługi × 1

 

Producent Hikvision
Model AE-DC2328-C200S(2ch)
Rozdzielczość 1080P@30fps + 1080P@25fps
WiFi Tak
Maksymalna Rozdzielczość 1920*1080P @30fps
Kompresja Wideo H.264
Pole Widzenia (FOV) Przednia kamera: 121° (D), 101° (H), 53° (V); Tylna kamera:

124° (D), 102° (H), 53° (V)
Sensor G-Sensor
Czujnik Obrazu CMOS
Pamięć Karta TF, 16GB do 256GB
Przysłona F2.0
Zasilanie USB-C
Audio Mikrofon i wbudowany głośnik
Temperatura Pracy -20°C do 65°C
Wilgotność Pracy 0% do 95%
Pobór Mocy 3W
Wymiary 85mm x 82mm x 65mm
Waga <100g
Format Obrazu JPG
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