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Wideorejestrator Hikvision C8
Pro WiFi 4K

""""""l“““““ Cena 599,00 zt
Numer katalogowy 270517243
Kod producenta 066429
Kod EAN 6942160448817

Opis produktu
Wideorejestrator Hikvision C8 Pro WiFi 4K

Wideorejestrator Hikvision C8 Pro to zaawansowane urzadzenie, ktére zapewnia najwyzsza jakos¢ nagran i maksymalne
bezpieczenstwo na drodze. Wyposazony w najnowsze technologie, jest idealnym rozwigzaniem dla kierowcéw, ktérzy pragng
zarejestrowac kazdy moment swojej podrézy z niespotykang precyzjg i szczegétowoscia.

Krystaliczna jakosc¢ obrazu

Wideorejestrator Hikvision C8 Pro rejestruje obraz w niesamowitej rozdzielczosci 4K (3840x2160P), co zapewnia wyjatkowa
klarowno$¢ i szczegétowos¢ nagran. Dzieki szerokiemu katowi widzenia 113° w poziomie oraz 136° w przekatnej, uchwyci

wszystko, co dzieje sie wokét Ciebie, eliminujgc martwe punkty i zwiekszajac Twoje bezpieczenstwo. Duzy otwér przystony
F1.75 pozwala na rejestrowanie wyraznych obrazéw nawet w warunkach stabego oswietlenia, co jest nieocenione podczas
jazdy noca.

Inteligentne rozpoznawanie gtosu

Z Hikvision C8 Pro mozesz sterowac wideorejestratorem za pomoca prostych komend gtosowych, takich jak "Snapshot",
"Recording on", czy "Recording off" (funkcja nie obstuguje jezyka polskiego). To innowacyjne rozwigzanie pozwala na petna
kontrole nad urzadzeniem bez odrywania rak od kierownicy, co znaczaco zwieksza bezpieczefstwo jazdy. Teraz mozesz w
petni skupi¢ sie na drodze, wiedzac, ze masz petna kontrole nad rejestratorem.

Zaawansowane funkcje ADAS

Wyposazony w zaawansowany system wspomagania kierowcy ADAS, wideorejestrator Hikvision C8 Pro ostrzega Cie o zmianie
pasa ruchu, przekroczeniu predkosci oraz informuje, ze samochdd przed Tobg ruszyt. Te funkcje nie tylko zwiekszajg Twoje
bezpieczehstwo na drodze, ale takze pomagaja unika¢ potencjalnych kolizji i mandatéw.

Niezawodnos¢ i funkcjonalnosdé

Dzieki wbudowanemu modutowi G-Sensor wideorejestrator automatycznie rozpoczyna nagrywanie w przypadku wykrycia
kolizji lub silnego wstrzasu. Hikvision C8 Pro obstuguje karty TF o pojemnosci do 256GB, co pozwala na dtugotrwate
nagrywanie bez koniecznosci czestego oprézniania pamieci. Funkcja nadpisywania pozwala na automatyczne usuwanie
najstarszych nagran, zapewniajgc miejsce na nowe pliki. Mozesz jednak skonfigurowa¢ ustawienia funkcji G-Sensor w taki
sposdb, aby nie zostawaty one nadpisane, zapewniajgc sobie do nich dostep w razie potrzeby.
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tatwe przesylanie i zarzadzanie nagraniami

Modut WiFi w wideorejestratorze Hikvision C8 Pro umozliwia tatwe przesytanie nagran na urzadzenia mobilne. Dzieki aplikacji
na smartfonie mozesz zarzadza¢ nagraniami, przegladac je w czasie rzeczywistym oraz konfigurowad parametry urzadzenia.
To niezwykle wygodne rozwigzanie pozwala na szybkie udostepnianie nagran i fatwe zarzgdzanie wszystkimi funkcjami
wideorejestratora.

tatwy montaz i obstuga
Hikvision C8 Pro zostat zaprojektowany z myslg o tatwej instalacji i uzytkowaniu. Montaz typu plug and play oraz

automatyczne nagrywanie po wtaczeniu zasilania sprawiaja, ze urzadzenie jest gotowe do pracy w kilka chwil. Przyjazny
interfejs, wygodny, 2,45-calowy wyswietlacz IPS i tatwe sterowanie zapewniajg komfort uzytkowania na co dzien.

W zestawie

Kamera samochodowa x 1
tadowarka x 1

Kabel zasilajacy x 1

Folia elektrostatyczna x 1

Instrukcja obstugi x 1

Producent
Model
Rozdzielczos¢

WiFi

GPS

Maksymalna Rozdzielczos¢
Kompresja Wideo
Pole Widzenia (FOV)
Sensor

Czujnik Obrazu
Pamiec¢

Przystona

Zasilanie

Audio

Temperatura Pracy
Wilgotnos$¢ Pracy
Pobér Mocy
Wymiary

Waga

Format Obrazu

Hikvision

AE-DC8222-C8PRO 4K
3840*2160P @30fps; 3840*2160P @25fps+1080P@25fps;
1920*1080P @60fps+1080P@25fps
Tak

Tak

3840*2160P @30fps

H.265

136° (D), 113° (H), 60° (V)
G-Sensor

CMOS

Karta TF, 32GB do 256GB
F1.75

USB-C

Mikrofon i wbudowany gtosnik
-20°C do 70°C

0% do 95%

3w

104.6mm x 49.2mm x 39.4mm
=152¢g

JPG
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